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HOTARARE nr. 27/27.07.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
“ Teren de sport gazon artificial”

Consiliul Local al comunei Ghergheasa, judetul Buzau,avand in vedere:
e Expunerea de motive a primarului inregistrata cu nr. 2539 / 25.07.2018 ;
e Raportul viceprimarului comunei nr. 2540/25.07.2018
e Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2541/25.07.2018

In conformitate cu art. 44 si 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, actualizata,

In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 4, lit. d precum si art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “ Teren
de sport gazon artificial” in comuna Ghergheasa, judetul Buzau, prevazuti in
anexa, parte integranta a acestei hotarari;

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei Ghergheasa si compartimentul Contabilitate din cadrul Primariei
Ghergheasa;

Art. 3 - Prezenta hotarare se poate ataca pe calea contenciosului administrativ in
termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554 /2004

Art. 4 - Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei, tuturor

persoanelor si institutiilor interesate;
Contrasemneaza,

SECRETAR,

Ani-A%:ia% Popescu

PRESEDINTI
Danut Cox é

Nota : Aceasta hetarare dfyst adoptata de Consiliul Local al comunei Ghergheasa, in sedinta din
data de 2L [ U qﬂ7 cu respectarea prevederilor art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001, a
administra'tiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _voturi pegtru,_~
abtineri si — _ voturi impotriva, din numarul total de /z consilieri in functie si_ T/ consilieri
prezenti la sedinta.
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 27/27.07.2018

CARECTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII ,,TEREN DE SPORT GAZON ARTIFICIAL”

Caracteristicile constructiei

Proiectul a fost intocmit conform temei de proiectare intocmita cu beneficiarul si
in conformitate cu legislatia si normele tehnice in vigoare la data intocmirii prezentei
documentatii.

Beneficiarul doreste realizarea unui teren de sport imprejmuit, cu gazon artificial
si un grup sanitar construit cu regim de inaltime PARTER .

Constructia grup sanitar va fi alcdtuita dintr-un singur volum in forma
dreptunghiulara cu un regim de inaltime PARTER .

Din punct vedere volumetric investitia formata din teren de sport si constructie
grup sanitar se distinge prin claritate functionala si o intelegere vizuala imediata a
spatiului folosit de utilizatori. Volumele se incadreaza in doua prisme, terenul de
sport fiind imprejmuit cu plasa verde si avand o transparenta considerabila ce
permite vizionarea evenimentelor organizate in interiorul terenului de sport dar si
identificarea locatiei pentru evenimentele ce pot fi organizate in partea de nord a
amplasamentului. Volumul constructiei grupului sanitar este prismatic, si este
organizat pe sexe (barbati si femei) cu doua accese distincte, stanga-dreapta, usor de
localizat pe teren, fiind in imediata vecinatate a terenului de sport.

Amplasarea terenului de sport s-a ales ideal in proxima vecinatate a drumului de
acces facilitand accesul dar si evacuarea utilizatorilor in conditii optime. Grupul
sanitar se situeaza in coltul nordic al terenului de sport si poate fi identificat din
accesul principal si poate fi utilizat in functie de orice eveniment in interiorul sau
exteriorul terenului de sport. Sistematizarea terenului va rezolva problemele de
denivelare a terenului si solutioneaza accesul auto si pietonal oferind calitate si
confort pentru acces si evacuari.

Terenul de sport proiectat se executd cu urmditoarele dimensiunile 23,00m x

43,00m, din care zona de siguranta este de 1,50m perimetrald suprafetei terenului
de joc.
Functional terenul de sport este pozitional in proxima vecinatate drumul si

accesului pe teren.
Terenul de sport se va amenaja cu urmatorul sistem:

= Covor gazon sintetic culoare verde 60 mm

= Covor gazon sintetic culoare verde (cuprins in masuratoarea de
arhitectura)

u 12 cm beton (C25/30) armat cu plasa de sarma (diametul barelor
@6/100 x @6/ 100)

= 2 cm nisip pilonat + hartie Kraft

= 15 cm fundatie din balast
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o 7 cm strat filtrant - nisip

Pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafata terenului de sport proiectat,
se prevede montarea pe toate laturile terenului, rigole prefabricate acoperite cu
gratar metalic. Rigolele au o lungime totala de 24,00 mp si se vor descarca la rigola

proiectata.
Adiacent rigolelor se executa un trotuar de protectie de 1,00 m litime.

Perimetral imprejmuirea este realizata din plasa zincata, montata pe 26 stalpi
metalici 80x80x4 la interax de 5.00 m, avand Inaltimea de 2.50 m si 30 stalpi
metalici 140x80x5 la interax de 5.00 m. Stalpii vor fi incastrati in fundatii izolate din

beton.
Se va realiza o constructie cu fundatii din beton armat si ziddrie portanta 25

cm confinata cu stalpisori si centuri beton armat, compartimentarile se vor realiza
din pereti din zidarie de caramida de 12,5 cm. grosime ce va avea functiunea de grup

sanitar.

Terenul de sport propus va avea forma dreptunghiulara si are urméatoarele

caracteristici:
- dimensiunile: pe latura lunga 43 m, pe latura scurta 23 m
- functiunea: TEREN DE SPORT
- regim de inaltime: parter
- S totala teren sport 989 mp
- H maxim 7.60 m - la nivelul lampilor de iluminat nocturn
7.00 - la nivelul de inchidere a plasei
Aria amenajata teren sport: A, = 1203.21 mp din care:
Aria trotuar aferent: = 139.45mp

Grupurile sanitare

Din punct de vedere al fatadelor, cladirea grupului sanitar va oferi un aspect
simplu, alb, ce nu va deranja vizual utilizatorii si caracterul zonei. Acoperisul
grupului sanitar va fi o sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata cutata.

In coltul nord al terenului unde exista si un acces de pe terenul de sport este
amplasat grupul sanitar separat pe sexe. Acesta este o cladire omogena,
dreptunghiulara simetrica cu doua accese stanga -dreapta. Grupul sanitar este
ventilat natural in camera principala si in fiecare cabina de wc. Grupul sanitar este
usor accesibil din zona terenului dar si din zona libera de constructii din spatele

terenului precum si dinspre accesul principal.

Terenul ramas neorganizat functional poate fi folosit pentru diferite evenimente in
aer liber. Acesta nu se va amenaja dar se va intretine corespunzator si toaleta pentru
a facilita folosirea lui in cele mai bune conditii.

Suprastructura grupului sanitar va fi stalpi de beton armat si inchideri din
caramida cu grosime de 25 de cm. Fundatiile vor fi continue sub ziduri din beton
armat. Placa pe sol va fi de asemenea din beton armat iar planseul pe care va sta
sarpanta va fi din lemn.

Plangeul de la cota +0.00 va fi de 10 cm grosime din beton armat. Acoperisul va i
de tip sarpantd, din lemn de rasinoase. Invelitoarea va fi din tabla zincata cutata, cu
accesoriile specifice aferente, jgheaburi si burlane din tabla la culoarea acoperisului.

Cladirea va fi dotata cu instalatii electrice si sanitare conectate la retelele

existente in zona de electricitate, apa si canalizare.
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Constructia grupului sanitar propusa va avea forma dreptunghiulara si are
urmatoarele caracteristici:

- dimensiunile: pe latura lunga 6.50m, pe latura scurta 4.90 m/6.90m
- functiunea: Grup sanitar
- regim de inaltime: parter
- H cornisa 3.00 m
- H max coama 440 m
- H liber 2.80m
Aria construita: A; = 32,35 mp
Aria desfasurata: A4 = 32,35 mp
Aria utila Ay =24.99 mp
Indicatori urbanistici:
S. Teren 20625.00mp
Aria construita: Ac = 32,35 mp
Aria desfasurata: Agq = 32,35 mp
Act 32.35
e P.O.T. = S5t x100 =20625 x 100 = 0.15%
Adt 32 35

e CUT. = St =20625 =0,0015

AMENAJARI EXTERIOARE

Se vor executa urmatoarele:

-Teren de sport cu strat de uzura din covor gazon sintetic artificial cu ianltimea
firului de 60mm format din fire individuale, in doua nuante: verde terenul, rosu pista
de imprejmuire. Gazonul sintetic monofilament are o durabilitate in timp de minim
15 ani si necesita o intretinere minimala.

Elementele componente pentru montaj sunt: nisip cuartos; granule din cauciuc;

marcaje de culoare alba de 8cm; adeziv.
-Sistematizarea verticala a terenului in zona terenului de sport si a grupurilor
sanitare.

Sistematizarea verticala in cadrul incintei se va realiza prin amenajarea unei
alei de acces pietonale si auto urmarind realizarea unor interventii minime la nivelul
solului referitoare la limitarea baltirii apelor meteorice, cat si pentru reducerea
costurilor totale aferente cu amenajarea terenului.

Prin sistematizarea verticala a terenului din amplasament se urmareste crearea
unor pante transversale in jurul terenului si a constructiei terenului de sport , care
sa asigure indepartarea rapida a apelor meteorice spre exterior.

Se vor realiza trotuare de protectie a cladirii cu o panta de minim 2% realizate
din beton. Racordul dintre suprafata orizonatala a trotuarului de protectie si
suprafata verticala a soclului va fi dintr-un cordon de bitum ce se va urmari si se va

corecta in fiecare an.

RETELE EXTERIOARE
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Va fi prevazut iluminatul perimetral cu lampi LED 30 W, montate la partea
superioara a stalpilor. Se va realiza un racord la bransamentul nou.
Reteaua de evacuare a apelor uzate menajere se va face la reteaua de

canalizare existent in zona.
Alimentarea cu apa menajera se va realiza din de la reteaua existenta in zona.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul general,;

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei) : 523988.08 lei
- constructii-montaj (C+M): 499443.04 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA (lei) : 447052.95 lei
- constructii-montaj (C+M): 337683.23 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice /capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, In conformitate cu standardele, normativele si reglementérile
tehnice in vigoare;

Terenul de sport propus va avea forma dreptunghiulara si are urmatoarele
caracteristici:

- dimensiunile: pe latura lunga 43.00 m, pe latura scurta 23.00 m
- functiunea: TEREN DE SPORT
- regim de inaltime: parter
- S totala teren sport 989 mp
- H maxim 7.60 m — la nivelul lampilor de iluminat nocturn
7.00 - la nivelul de inchidere a plasei
Aria amenajata teren sport: A; = 1203.21 mp din care:
Aria trotuar aferent: = 139.45mp

Constructia grupului sanitar propusa va avea forma dreptunghiulara si are
urmatoarele caracteristici:

- dimensiunile: pe latura lunga 6.50m, pe latura scurta 4.90 m/6.90m
- functiunea: Grup sanitar
- regim de Inaltime: parter
- H cornisa 3.00m
- H max coama 4.40 m
- H liber 2.80.m
Aria construita: A = 32,35 mp
Aria desfasurata: A4 = 32,35 mp
Aria utila Ay =24.99 mp
PRESEDINTE; L{ D SECRETAR,

Popescu
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